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NAVOD NA SERIZOVANIi A UDRZBU VCHODOVYCH DVERI

Sefizovani vstupnich dvefi

Vstupni dvefe se mohou £asem usadit’, kiidlo se swési a mlze zacit drhnout nebo se spatné
zamykat (zalezi zde na rozméru, hmotnosti a konstrukei dvefi, provoznich a teplotnich pod-
minkach), proto je tieba po £ase provést sefizeni. K sefizovani se pouzivaji sefizovaci imbu-
sové kli¢e €. 3 a 5. Sefizovaci rouby jsou umistény na dveinich zavésech. Nami dodavané
vstupni dvefe jsou ve standardu osazeny tiemi kusy dvefnich zavési Hahn nebo BKV.

Q PFi sefizovdni poditejte s tepelnou roztaZnosti materidlu, nechejte vili mezi édstmi
k¥idla a ramu. Sefizovdni provddéjte pFi odeméenych a pootevienych dverich.

Sefizeni kovdni vchodovyich dvefi se nepovaZuje za vadu v zdruéni Ihité, sefizeni provadi
vyhradné kupujici.

U zamka vstupnich dvefi jsou pouzity standardni cylindrické vlezky

a kli¢e znacky FAB, Guard, pfipadné midze byt pouZita i jind znacka. i1

Ke kazdé cylindrické vloZce je dodavana bezpeénostni karticka, kte-

rou si uschovejte pro pozdéjsi vyrobu kopii kliéd. | .
Kovani vstupnich dvefi cylindricka viozka FAB

Kovani je vnitini mechanicky systém osazeny v obvodové drizce
ramu a kfidla, ktery zajistuje zamykani a odemykani dvefi. Tento
systém je ovladan klikou a cylindrickou viozkou. Zamek vstupnich
dvefi ma dvé polohy.

@ F¥i zavirdni vstupnich dvefi nemackejte kliku, obvodové tésnéni
odtlaci kfidlo. Dvere zavirgjte pouze zatlacenim nebo pfitazenim
kfidla k ramu, zdpadky zaskoéi do protikush na rdmu a dvefe se zajisti

U dvoudilnych vstupnich dveii se otevirani a zajistovani druhého
kridla, které nema kliku, ovlada pomoci rozvor. Spaedni a horni roz- :
vory pii zavieném kiidle zaklesnou do zapadek na ramu a prahu patka rozvory
a tim se kfidlo zajistuje v zaviené poloze. Povytazenim rozvor kfid-

lo odjistite a miZete ho oteviit. Protikusy rozver na rdamu je mozné

sefizovat pomoci excentr, aby kfidlo spravné pfiléhalo k ramu.




Popis H-ﬂzi-nl dveiniho kiidla csazendho zdwésy
Hahn:

1. Posumuwt i kfidla nahoruw - doli

Cweinl kitdlo mime pootesdete, nasadte imbusovy KIS
i~ 5 do sefizovacich Sroukd (obr 1) a otafanim doleva

nebxo doprava nastavie polohu kiidla.

Fti posouvani kficla nahaora je nutné ho nadzvedavat
(obr. 2), aby nedodlo ke strZeni zavitu nebo roztrzeni hla-

vy sefizovacthao Sroub,

& Sefizeni provedte vidy stejnd u viech il zdwisi,
abry Byly ste nomérnd zatiZeny.

L Posunutl kiidla deleva - doprava

Sefizovacl Srouby jsou skryty pod posuvrgm krytem, ten
j= jistEn droubem. Oteviets kildlo o 90° a povolte imbu-
sovymn Kligem £ 3 zajistovacl Srouby u visch tH zawasd
(obr 31 KHdlo pliviste a vysurite kryty (obr 41, Nasadte
imbusoyy KIE £, 5 do sefizovactho Sroubu (obr 5] a otade-

nim doleva nebo doprava nastavte pozadovanou polahu
kfidla. Po dokonden sefizenl nasache zpt posuvng kryty

a utahn&te zajisfovac Srouby.

& Sefizend provedte pokied moine stejnd w viech tf
rdwesd.

& Potitefte s tepelnow raztatnestl materidiu, pone-
chejte dostatednow vidll mez jednotiivymi Edstml kfidla

fF P

3. Posunutl dvefnihe kildla k zarubnl nebo od zérub-
né [sefizend pfitlaku kildle - ram na strang zavasi)
Cteviete kiidlo na 90°, nasadte imbusowy klid £ 2 do sefi-
zonvaciho Sroubu (obr. &) a otadenim doleva nebo dopra-
va postupn & a souméeme nastavte polohu dveiniho kiidla
u wiech Wi zavesi.

@ Fostup sefizend piftaku kfidio-rdm na strané zdméku
naleznete na sir. 1.2

& Sefizend provedte pokied moine stejnd w viech tf
rdwesd.




NAVOD NA MAZANI

Zaveésy vchodovych dve Fi promazte 2 x ro €né silikonovym olejem (vhodny je spray WDA40)
Mazani zamku a kliky provad éjte 2x ro éné - pfedevsim v oblasti st Felky, zaviracich hak @ nebo
noza.

Cylindrické vlozky mazte pouze teflonovym sjejem na cylindrické vlozky nnebo praskovym
grafitem. Nepouzivejte olej na Sici stroje a kola 1!



