PO

VeO Protivanov

Prohlaseni o vlastnostech
¢. 2023-002

podle Nafizeni Evropského parlamentu a rady (EU) €. 305/2011, kterym se stanovi
harmonizované podminky pro uvadéni stavebnich vyrobku na trh.

Vyrobek:

Zdvizné-posuvné dveie PONZIO SL1600 TT HI

Jedinecny identifika¢ni kéd:
PONZIO SL1600 TT HI

Jméno a adresa vyrobce:

VPO Protivanov, a.s., Boskovicka 250, 798 48 Protivanov, Ceska republika
IC: 290 01 765

Zpusob pouziti:

Hlinikové zdviZné-posuvné dvefe - konstrukce s prahlednou, prisvitnou nebo plnou vyplni uréené pro
uzavirani ve vnéjsich nebo vnitfnich sténach, na které se nevztahuji poZzadavky na pozarni odolnost a
koufetésnost.

Systém posuzovani:

Posuzovani a ovéfeni stalosti viastnosti bylo provedeno dle pfilohy V, odst. 1.4 Systém 3, Nafizeni
Evropského parlamentu a rady (EU) €. 305/2011 s pouzitim nasledujicich dokumentu:

EN 14351-1:2006+A2:2016 Okna dvefe — Norma vyrobku, funkéni viastnosti, Cast 1: Okna a vnéjsi
dvefe bez vlastnosti poZarni odolnosti a kouretéstnosti,

Centrum Techniki Okretowej S.A., Szczecinska 65, 80-392 Gdansk, Report Badania Nr. RS-
2019/B-351 ze dne 7.10.2019. Oznameny subjekt 2434

Instytut Techniki Budowlanej, Filtrowa 1, 00-611 Warsawa, Classification Nr. 04-
01561/20/R133NZE-EN, ze dne 30.12.2020, Oznameny subjekt 1488,

Mendelova univerzita v Brné, zkuSebna stavebné truhlafskych vyrobku, Louky 304, 764 02 Zlin -
Protokol o vypoctu soucinitele prostupu tepla U €. €. U-116-23 ze dne 20.12.2023, Oznameny
subjekt 1389.

Ostatni udaje jsou prevzaté s doplhujicich zkusebnich a vypoctovych protokold. Jednotlivé viastnosti
vyrobku jsou uvedeny dle typ( v nize uvedenych tabulkach.
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Vlastnosti vyrobku specifikované harmonizovanou normou EN 14351-1:2006+A2:2016:

Vlastnost Hlinikové zdvizné posuvné dvefe PONZIO SL1600 TT HI
Odolnost proti zatizeni vétrem C3/B5
Vodotésnost 9A
Nebezpecéné latky neobsahuje
Unosnost bezp.zaf. vyhovuje
Akustické V';‘S;”(‘(’:S;ﬁ& ) 39 (2;-4)dB s izolatnim sklem 44.2-12 Ar-6-12 Ar-44.2
Soucinitel prostupu tepla — Uq 1,6/1,5 W/(m? K) s izolagnim sklem 4-16 Ar-4, Ug = 1,1

(Hodnota pogitana pro normovy rozmér 1,5/1,5 W/(m?.K) s izolainim sklem 4-16 Ar-4, Ug = 1,0
1480 mm x 2180 mm. X .

Prvni hodnota plati pfi pouZiti izolagniho 1,3 /1,2 W/(m? K) s izolaénim sklem 4-12 Ar-4-12 Ar-4, Ug = 0,7
skla s meziskelnim rameckem
Chromatech Ultra F, druhd s rameckem
Swisspacer Ultimate)

1,2/1,2 W/(m? K) s izolaénim sklem 4-16 Ar-4-16 Ar-4, Ug = 0,6

1,1/1,1 W/(m? K) s izolaénim sklem 4-18 Ar-4-18 Ar-4, Ug = 0,5
Soudinitel prostupu tepla — Uq 1,4/1,4 WI/m?2 K) s izoladnim sklem 4-16 Ar-4, Ug = 1,1

(Hodnota pogitana pro normovy rozmér 1,3/1,3 W/(m? K) s izotagnim sklem 4-16 Ar-4, Ug = 1,0

3500 mm x 2300 mm.
Prvni hodnota plati pfi pouZit! izola&niho 1,0/1,0 W/(m2 K) s izolagnim sklem 4-12 Ar-4-12 Ar-4, Ug = 0,7

skla s meziskelnim rameckem
Chromatech Ultra F, druha s ramedkem 0,85/0,92 W/(m? K) s izolatnim sklem 4-16 Ar-4-16 Ar-4, Ug = 0,6

Swisspacer Ultimate)

0,86/0,84 W/(m? .K) s izolaénim sklem 4-18 Ar-4-18 Ar-4, Ug= 0,5

Soudinitel prostupu tepla — Ug 1,3/1,3 W/(m? .K) s izolaénim sklem 4-16 Ar-4, Ug = 1,1
1,2/1,2 W/(m? K) s izolaénim sklem 4-16 Ar-4, Ug = 1,0

(Hodnota pocitana pro normovy rozmér
4500 mm x 2500 mm.

Prvni hodnota plati pfi pouziti izoladniho 0,98 / 0,96 W/(m2 K) s izolaénim sklem 4-12 Ar-4-12 Ar-4, Ug=0,7
skla s meziskelnim rameckem

Chromatech Ultra F, druha s rameckem 0,89/0,88 W/(m? K) s izolagnim sklem 4-16 Ar-4-16 Ar-4, Ug = 0,6
Swisspacer Ultimate)

0,81/0,79 WI/(m? K) s izolagnim sklem 4-18 Ar-4-18 Ar-4, Ug = 0,5

82 s izolagnim sklem 4-16 Ar-4, Ug = 1,1

77172 s izolaénim sklem 4-16 Ar-4, Ug= 1,0
SyStei ‘T"”('f/f)' prostupy 74 s izolanim sklem 4-12 Ar-4-12 Ar-4, Ug = 0,7
Y 74 s izolaénim sklem 4-16 Ar-4-16 Ar-4, Ug = 0,6
74 s izolaénim sklem 4-18 Ar-4-18 Ar-4, Ug = 0,5

64 /65 s izolaénim sklem 4-16 Ar-4, Ug = 1,1

y 57152 s izolagnim sklem 4-16 Ar-4, Ug=1,0
S°|a§;r‘(',,/':jkt°r 52 /54 s izolaénim sklem 4-12 Ar-4-12 Ar-4, Ug = 0,7
52754 s izolanim sklem 4-16 Ar-4-16 Ar-4, Ug = 0,6
53 /54 s izolagnim sklem 4-18 Ar-4-18 Ar-4, Ug = 0,5

Privzdudnost 4

Hodnoty plati pro standardni zaskleni. U jinych (specidinich) skel jsou hodnoty k dispozici na vyzadani. Vysledky zkoudek se vztahuiji na
vyrobky specifikované normou nebo protokolem o zkouskach. Pokud jsou u vlastnosti svéteiného ginitele prostupu a solarniho faktoru
uvedeny dvé hodnoty, prvni hodnota plati pro vyrobek s izolaénim skiem od vyrobce AGC Fenestra, druha hodnota pro vyrobek s izolagnim
sklem od vyrobce Saint-Gobain.

Vlastnosti vySe uvedeného vyrobku jsou ve shodé se souborem deklarovanych vlastnosti. Toto
prohladeni o vlastnostech se v souladu s nafizenim (EU) €. 305/2011 vydava na vyhradni
odpovédnost vyrobce uvedeného vyse.

Podepsano za vyrobce a jeho jménem
V Protivanové dne 22.12.2023

— //
Ing. Libor Zdvofily /
feditel spole¢nosti A

> 'iivdhbh 4.5,
52 0, 798 48 Protivanov
17% E, DI 0229001765
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