L

vgo Protivanov

Prohlaseni o vlastnostech
&, 2024-001

podle Nafizeni Evropského parlamentu a rady (EU) €. 305/2011, kterym se stanovi
harmonizované podminky pro uvadéni stavebnich vyrobkd na trh.

Vyrobek:

Hlinikové vchodové dvere PONZIO PE78N

Jedineény identifikacni kod:
PONZIO PE78N VD

Jméno a adresa vyrobce:

VPO Protivanov, a.s., Boskovicka 250, 798 48 Protivanov, Ceska republika
IC: 290 01 765

ZpUsob pouziti:

Hlinikové vchodové dvefe - konstrukce s prahlednou, prisvitnou nebo plnou vypini uréené pro
uzavirani ve vnéjSich nebo vnitfnich sténach, na které se nevztahuji pozadavky na pozarni odolnost a
koufetésnost.

Systém posuzovani:

Posuzovani a ovéfeni stalosti vlastnosti bylo provedeno dle pfilohy V, odst. 1.4 Systém 3, Nafizen(
Evropského parlamentu a rady (EU) €. 305/2011 s pouzitim nasledujicich dokument:

EN 14351-1:2006+A2:2016 Okna dvefe — Norma vyrobku, funkeni viastnosti, Cast 1: Okna a vngjsi
dvere bez vlastnosti pozarni odolnosti a koufetéstnosti,

GryfytLab, Prosta 2, 72-100 Goleniéw - Protokol o zvukové zkousce ¢. GLA-1348/17 ze dne
11.10.2017, Oznameny subjekt 2253.

Instytut Techniki Budowlanej, Filtrowa 1, 00-611 Warsawa, Classification Nr. 01-018/22/Z00NZE-
EN, ze dne 26.8.2022, Oznameny subjekt 1488,

Mendelova univerzita v Brné, zkuSebna stavebné truhlafskych vyrobku, Louky 304, 764 02 Zlin -
Protokol o vypo&tu soucinitele prostupu tepla U &. €. U-004-24 ze dne 11.1.2024, Oznameny
subjekt 1389.

Ostatni Udaje jsou pfevzaté s doplfiujicich zkusebnich a vypoctovych protokolt. Jednotlivé vlastnosti
vyrobku jsou uvedeny dle typl v niZe uvedenych tabulkach.
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Prohlaseni o vlastnostech €. 2024-001

Vlastnosti vyrobku specifikované harmonizovanou normou EN 14351-1:2006+A2:2016:

Vlastnost Hlinikové vchodové dvefe PONZIO PE78N
zggg:enn?s\fég:glt'in EaiBd
Vodotésnost 8A
Nebezpecné latky neobsahuje
Unosnost bezp.zaf. vyhovuje

Akustické vlastnosti
Rw

36 (-1; -4) dB s izoladnim sklem 33.1-16 Ar-33.1

40 (-1; -4) dB s izola&nim sklem 44.1S]-12 Ar-4-12 Ar-8

Soucinitel prostupu
tepla — Ugq4
Dovnitf oteviravé dvefe

Prvni hodnota piati pfi pouZiti
izola¢niho skla s meziskelnim
rameckem Chromatech Ulira F,
druhd s rameckem Swisspacer
Ultimate

1,4 71,4 W/(m? K) sizolaénim sklem 4-16 Ar-4, Ug = 1,1

1,3/1,3 W/(m? K) s izolaénim sklem 4-16 Ar-4, Ug = 1,0

1,1/1,1 W/(m? K) s izolaénim sklem 4-12 Ar-4-12 Ar-4, Ug=0,7

1,0/1,0 W/(m? K) s izolaénim sklem 4-16 Ar-4-16 Ar-4, Uy = 0,6

0,97 /0,94 W/(m? .K) s izolatnim sklem 4-18 Ar-4-18 Ar-4, Ug = 0,5

Soudinitel prostupu
tepla — Ug
Ven oteviravé dvere

Prvni hodnota plati pfi pouziti
izolacniho skla s meziskelnim
rameckem Chromatech Ultra F,
druha s rdmeckem Swisspacer
Ultimate

1,4 /1,4 W/(m? K) s izolaénim sklem 4-16 Ar-4, Uy = 1,1

1,4 /1,3 W/(m? K} s izolatnim sklem 4-16 Ar-4, Uy = 1,0

1,171,1 W/(m? K) s izolatnim sklem 4-12 Ar-4-12 Ar-4, Uy = 0,7

1,1/1,0 W/(m? K) s izoladnim sklem 4-16 Ar-4-16 Ar-4, Ug = 0,6

1,0 /0,97 W/(m? .K) s izoladnim sklem 4-18 Ar-4-18 Ar-4, Uy = 0,5

Soucinitel prostupu
tepla — Ug
Prvni hodnota plati pro dvefe

dovnitf oteviravé, druhd pro dvefe
ven oteviravé.

1,3/1,3 W/(m? .K) s izolaéni vypini ALU (XPS) 24 mm, Up = 1,0

0,96/1,0 W/(m?.K sizolagni vypini ALU (XPS) 40 mm, Up = 0,62

0,89/0,93 WI/(m? K) s izolaéni vypini ALU (XPS) 48 mm, Up = 0,52

1,1/1,1 W/(m? K) s izolaéni vypini ALU SMART (XPS) 36 mm, Up = 0,81

1,0/1,1 W/(m? K) s izola&ni vypini ALU SMART (XPS) 36 mm, Up = 0,72

0,93/0,97 W/(m? .K) s izolagni vypini ALU SMART (XPS) 36 mm, Up = 0,58

82 s izolagnim sklem 4-16 Ar-4, Ug = 1,1

Svételny Cinitel 77172 s izolaénim sklem 4-16 Ar-4, Ug= 1,0
prostupu 74 s izolaénim sklem 4-12 Ar-4-12 Ar-4, Ug = 0,7
Tolte) 74 s izolagnim sklem 4-16 Ar-4-16 Ar-4, Uy = 0,6
74 s izolagnim sklem 4-18 Ar-4-18 Ar-4, Uy = 0,5

6465 s izolaénim sklem 4-16 Ar-4, Ug = 1,1

Solarni faktor 57752 s izola¢nim sklem 4-16 Ar-4, Ug = 1,0
g (%) 53/54 s izolagnim sklem 4-12 Ar-4-12 Ar-4, Ug = 0,7
53/54 s izolacnim sklem 4-16 Ar-4-16 Ar-4, Ug = 0,6
53/54 s izolatnim sklem 4-18 Ar-4-18 Ar-4, Ug = 0,5

Pravzdusnost 4

Hodnoty plati pro standardni zaskleni. U jinych (specialnich) skel jsou hodnoty k dispozici na vyzadani. Vysledky zkouSek se vztahuji na
vyrobky specifikované normou nebo protokolem o zkou$kach. Pokud jsou u viastnosti svéteiného initele prostupu a solarniho faktoru
uvedeny dvé hodnoty, prvni hodnota plati pro vyrobek s izola¢nim skiem od vyrobce AGC Fenestra, druha hodnota pro vyrobek s izolagnim
sklem od vyrobce Saint-Gobain.

Vlastnosti vySe uvedeného vyrobku jsou ve shodé se souborem deklarovanych vlastnosti. Toto
prohlaseni o vlastnostech se v souladu s nafizenim (EU) ¢. 305/2011 vydava na vyhradni odpovédnost
vyrobce uvedeného vyse.

Podepsano za vyrobce a jeho jménem

V Protivanoveé dne 12.1.2024

Ing. Liber Zdvofily

feditel spoleénosti

VPO'Protivanoy

VPG Protivanov, a.s.

Boskovi

cké 250, 798 48 Proti
i¢20001788, n.agﬂg',""o‘,“j";“
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